
PROTECTOR ANTENA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

ESQUEMAS DE CONEXIONADOELÉCTRICOS

DOMOPACK REBT URBANO MONOFÁSICO

URBANO BIFÁSICO
DOMOPACK REBT RURAL MONOFÁSICO

DOMOPACK REBT

MU=

BU=
MR=

RURAL BIFÁSICO
URBANO TRIFÁSICO
RURAL TRIFÁSICO

DOMOPACK REBT
DOMOPACK REBT
DOMOPACK REBT

BR =
TU =
TR =

PROTECTOR PC/LÍNEA RTC Y ADSL

Tensión máxima de servicio

Intensidad nominal

Nivel de protección

Corriente nominal de descarga

Tensión de descarga combinada

Tiempo de respuesta

Velocidad de transmisión

Visualización de estado

Conectores

Uc

IN

Up (1,2/50)

In (8/20)

Uoc (1,2/50)

tA

180 V

200 mA

< 200 V

5 kA

3 MHz

H RJ-11
(entrada-salida)

255 V - 50 Hz

Señal eléctrica Datos
RTC/ADSL

16 A

< 1,2 kV L - N
< 1,5 kV L(N) - PE

< 3 kA L - N
< 3 kA L(N) - PE

< 6 kV L -N
< 6 kV L(N) - PE

< 25 ns L - N
< 100 ns L(N) - PE

Sí

1 x Schucko

Modelo protector

Tipo de señal

NTB-16 ES/ADSL

Señal eléctrica Protección
TVTipo de señal

Tensión máxima de servicio

Intensidad nominal

Nivel de protección

Corriente nominal de descarga

Tensión de descarga combinada

Tiempo de respuesta

Ancho de banda

Visualización de estado

Conectores

Uc

IN

Up (1,2/50)

In (8/20)

Uoc (1,2/50)

tA

180 V

< 600 V

10 kA

1 GHz

TV (M-F)

255 V - 50 Hz

16 A

< 1,1 kV L - N
< 1,2 kV L(N) - PE

< 3 kA L - N
< 3 kA L(N) - PE

< 6 kV L -N
< 6 kV L(N) - PE

< 25 ns L - N
< 100 ns L(N) - PE

Sí

1 x Schucko

Modelo protector NTB-16 ES/TV

PROTECTOR ANTENA

PROTECTOR GENERAL VIVIENDA

Corriente de cortocircuito

Tiempo de respuesta (L-N ; N-PE)

Nivel de protección (L-N ; N-PE)

Corriente máxima de descarga

Corriente nominal de descarga

Tensión máxima de servicio

Trifásico(TF)-Monofásico(MF)-Bifásico(BF)

Frecuencia

275 V~

MF MFTF TF BF BF

275 V~ 275 V~Uc

Referencia Domopack

Modelo protector

Domopack

777 035 01

CS2-15/230

MU

777 035 02

CS2-40/230

MR

Icc

Up

Imax

In

tA

50/60 Hz

275/400 V~ 275/400 V~

777 036 01

CS4-15/400

TU

777 036 02 777 035 03 777 035 04

CS4-40/400 CS2P-40/230CS2P-15/230

TR BU BR

10 kA-50 Hz 10 kA-50 Hz25 kA-50 Hz 25 kA-50 Hz

< 25 ns ; < 100 ns < 25 ns

1,2 ; 1,5 kV <1,2 kV <1,3 kV

15 kA 15 kA

5 kA 5 kA

1,3 ; 1,5 kV

40 kA 40 kA

15 kA 15 kA

PROTECTOR PC/LÍNEA RTC Y ADSL

ESQUEMA DE CONEXIONADO MONOFÁSICO

MODELOS MONOFÁSICOS

MODELOS TRIFÁSICOS

MODELOS BIFÁSICOS

CS2-15/230

CS4-15/400

PARA SISTEMAS BIFÁSICOS

“N” es “L1” y
“L” es “L2”

CS2P-15/230

CS2-40/230

CS4-40/400

CS2P-40/230

ESQUEMA DE CONEXIONADO TRIFÁSICO

PASO 1

modem / router

PASO 2 PASO 2

CLAVIJA DE
ANTENA

L
L L L

LN
N N N

N

INTERRUPTOR
DE CONTROL
DE POTENCIA

INTERRUPTOR
GENERAL

AUTOMÁTICO

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONES

TRANSITORIAS

PIAS

PE

CS2

IDIGAICP

L1 L2 L3N
N N NN

L1

L1

L1 L1L2

L2

L2 L2L3

L3

L3 L3

INTERRUPTOR DE
CONTROL

DE POTENCIA

INTERRUPTOR
GENERAL

AUTOMÁTICO

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONES

TRANSITORIAS

PIAS

PE

CS4

ICP IGA IGAID

Disponer de toma de tierra es requisito indispensable para el correcto funcionamiento de la protección

Disponer de toma de tierra es requisito indispensable para el correcto funcionamiento de la protección

Ventana indicador
visual de fallo

Ventana indicador
visual de fallo

Temperatura de funcionamiento: - 40ºC , +80ºCTemperatura de funcionamiento: - 40ºC , +80ºC

Material; clase: PC; V-0Material; clase: PC; V-0

Grado de protección: IP 20Grado de protección: IP 20

Montaje: Rail DIN 35 mm - EN50022Montaje: Rail DIN 35 mm - EN50022

Capacidad en bornes de
conexión flexible-rígido: 25 mm - 35 mm

2 2

Capacidad en bornes de
conexión flexible-rígido: 25 mm - 35 mm

2 2

Vacío = OkVacío = Ok

Rojo = Sustituir protectorRojo = Sustituir protector
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36 mm36 mm

N L

PE

190 g.

190 g.

190 g.

190 g.

PesoModelo

CS2-15/230

CS2-40/230

CS2P-40/230

CS2P-15/230

Ventana indicador
visual de fallo

Ventana indicador
visual de fallo

Temperatura de funcionamiento: - 40ºC , +80ºCTemperatura de funcionamiento: - 40ºC , +80ºC

Material; clase: PC; V-0Material; clase: PC; V-0

Grado de protección: IP 20Grado de protección: IP 20

Montaje: Rail DIN 35 mm - EN50022Montaje: Rail DIN 35 mm - EN50022

Capacidad en bornes de
conexión flexible-rígido: 25 mm - 35 mm

2 2

Capacidad en bornes de
conexión flexible-rígido: 25 mm - 35 mm

2 2

Vacío = OkVacío = Ok

Rojo = FalloRojo = Fallo

69
m

m

69
m

m 72 mm72 mm

N L1 L2 L3

PE

9
0

m
m

9
0

m
m

350 g.

400 g.

PesoModelo

CS4-15/400

CS4-40/400

Temperatura de funcionamiento: - 40ºC , +80ºCTemperatura de funcionamiento: - 40ºC , +80ºC

Material; clase: PC; V-0Material; clase: PC; V-0

Peso: 165g

Grado de protección: IP 20Grado de protección: IP 20

Modelo

NTB-16 ES/TV

105

90

60

Temperatura de funcionamiento: - 40ºC , +80ºCTemperatura de funcionamiento: - 40ºC , +80ºC

Material; clase: PC; V-0Material; clase: PC; V-0

Peso: 210 g

Grado de protección: IP 20Grado de protección: IP 20

Modelo

NTB-16 ES/ADSL

105

90

60
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La protección deja de ser
operativa, pero la alimentación
a los equipos no se interrumpe.

La protección deja de ser
operativa, pero la alimentación
a los equipos no se interrumpe.

Rojo = FalloRojo = Fallo

Rojo = Sustituir protectorRojo = Sustituir protector

La protección deja de ser
operativa, pero la alimentación
a los equipos no se interrumpe.

La protección deja de ser
operativa, pero la alimentación
a los equipos no se interrumpe.

LEDS indicación
visual

LEDS indicación
visual

Verde = OkVerde = Ok

Rojo = FalloRojo = Fallo

Rojo = Sustituir protectorRojo = Sustituir protector

La protección deja de ser
operativa, pero la alimentación
a los equipos no se interrumpe.

La protección deja de ser
operativa, pero la alimentación
a los equipos no se interrumpe.

LEDS indicación
visual

LEDS indicación
visual

Verde = OkVerde = Ok

Rojo = FalloRojo = Fallo

Rojo = Sustituir protectorRojo = Sustituir protector

La protección deja de ser
operativa, pero la alimentación
a los equipos no se interrumpe.

La protección deja de ser
operativa, pero la alimentación
a los equipos no se interrumpe.


