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CARACTERISTICAS ELECTRICAS

PROTECTOR PC/LINEA RTC Y ADSL PROTECTOR ANTENA

Modelo protector NTB-16 ES/ADSL Modelo protector NTB-16 ES/TV
Tipo de sefial Senal eléctrica | praisL Tipo de sefial Senal eléctrica | Protegeion
Tension méxima de servicio Ue 255V -50 Hz 180V Tensién méxima de servicio U 255V-50 Hz 180V
Intensidad nominal N 164 200 mA Intensidad nominal N 16A
Nivel de proteccion w0y | SI2K Ltee [ <200v Nivel de proteccion Up(1250) | S5 LuleR | <e00v
Corinteromialdedescarga in(020) | S3A el | sk Coriotenominacedescarga (@20, | S3E b | 10w
Tension de descarga combinada  Uoc (1.250) | S8RV L) P Tension de descarga combinada  Uoc (12550) | S8V Loy pE
Tiempo de respuesta " SIS LR Tiempo de respuesta W SRogh LwRE
- Velocidad de transmision 3MHz Ancho de banda 1GHz
\ [T ——— o r———— -
) Conectores 1 x Schucko Conectores 1 x Schucko TV (M)

OMOPACK REBT URBANO MONOFASICO  BR = DOMOPACK REBT RURAL BIFASICO
JOMOPACK REBT RURAL MONOFASICO  TU = DOMOPACK REBT URBANO TRIFASICO

- Bl JOMOPACK REBT URBANO BIFASICO TR = DOMOPACK REBT RURAL TRIFASICO
Domopack MU TU MR TR BU BR
Modelo protector €S2-15/230 | CS4-15/400 | CS2-40/230 | CS4-40/400 P- CS2P-40/230f
Referencia Domopack 777 03501|777 036 01 777 035 02| 777 036 02| 777 035 03 | 777 035 04
Trifasico(TF)-Monofasico(MF)-Bifasico(BF) MF TF MF TF BF BF
Tension maxima de servicio Uc 275V~ 275/400 V-] 275V~ 275/400 V~ 275V~
Frecuencia 50/60 Hz
Corriente nominal de descarga In 5 kA 15 kA 5 kA 15 KA
Corriente maxima de descarga Imax| 15 kA 40 kA 15 kA 40 kA
Nivel de proteccion (L-N ; N-PE) Up 12;15kV 13;15kV <1,2kV <1,3kV
Tiempo de respuesta (L-N ; N-PE))] IfA <25ns;<100ns <25ns
Corriente de cortocircuito lcc 10 kA-50 Hz I 25 kA-50 Hz 10 kA-50 HZI25 kA-50 HZ

ESQUEMA DE INSTALACION

CLAVIJA DE
ANTENA

A Disponer de toma de tierra es requisito indispensable para el correcto funci i de la pr

ESQUEMAS ELECTRICOS DE CONEXIONADO

ESQUEMA DE CONi

MODELOS MONOFASICOS

€s2-15/230
€s2-40/230

PARA SISTEMAS BIFASICOS

- t1wy

MODELOS BIFASICOS L2

C€s2P-15/230
C€S2P-40/230

ONTRA
DECONTROL  GENERAL SOBRETENSIONES  DIFERENCIAL
DEPOTENCIA  AUTOMATICO TRANSITORIAS

ESQUEMA DE CONEXIONADO TRIFASICO

N L1L2L3

MODELOS TRIFASICOS

ICP

€s4-15/400
€s4-40/400

CONTROL GENERAL SOBRETENSIONES DIFERENCIAL
DE POTENCIA AUTOMATICO TRANSITORIAS

Disponer de toma de tierra es requisito indispensable para el correcto fi i i de la pr

CARACTERISTICAS FiSICAS




