
  Confi guración interna   3+1 

  Nº de polos   4-Polos 

  Confi guración de red   TT, TNS 

  DPS IEC   Clase I 

  DPS EN   Tipo 1 

  Modos de protección   L-N / N-PE 

  Normas de producto   IEC 61643-11; EN 61643-11 

 Datos Generales 

  CÓDIGOS 

  CM_CSH-25_TF   77772110 

  PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (DPS) - CARACTERISTICAS TÉCNICAS IEC 

  Tensión máxima de servicio continuo (AC) - Uc (L-N) [V]   275 

  Tensión máxima de servicio continuo (AC) - Uc (N-PE) [V]   255 

  Tensión nominal AC 50-60 Hz -Un [V]   230/400 

  Tensión nominal AC 50-60 Hz -Un(L-N) [V]   230 

  Corriente nominal de descarga (8/20) - In (L-N) [kA]   25 

  Corriente nominal de descarga (8/20) - In (N-PE) [kA]   100 

  Corriente impulsional de descarga (10/350) - Iimp (L-N) [kA]   25 

  Corriente impulsional de descarga (10/350) - Iimp (N-PE) [kA]   100 

  Nivel de protección de tensión en In - Up (L-N) [kV]   ≤1,5 

  Nivel de protección de tensión en In - Up (N-PE) [kV]   ≤2 

  Fusible previo máximo [A [gG]]   200 

  Capacidad de cortocircuito - Isccr [kA]   25 

  Tiempo de respuesta - tA (L-N) [ns]   ≤100 

  Tiempo de respuesta - tA (N-PE) [ns]   ≤100 

360 m
m

270 mm

170 mm

  Peso neto [kg]   4.741 

  Peso bruto [kg]   5.319 

  Dimensiones de embalaje [mm]   450 × 300 × 220 

 DIMENSIONES Y PESO 
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